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Diseño robusto para aplicaciones
industriales en entornos adversos
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MINI PCs

El Mini PC QYT-MPC11IE+ i5 es un robusto equipo 
“fanless” sin ventiladores diseñado para trabajar en 
entornos industriales adversos.

Incluye un procesador Intel Core® i5 de 11a generación en 
un chasis de aluminio sin ranuras de ventilación “seamless” 
que permite un rango de temperatura de trabajo extendido 
desde -20oC hasta 60oC.

Su elevada conectividad con 8 puertos USB, 2 puertos 
RS232 y 4 puertos RS232/485 junto a un amplio rango
de alimentación de 9VDC ~ 36VDC permiten instalar el 
equipo en las aplicaciones industriales mas exigentes.

El Mini PC QYT-MPC11IE+ i5 ofrece:

     Chasis de aluminio sin ventiladores, CPU Intel i5 de 11a Gen

     Rangos extendidos de temperatura y de alimentación

     Elevada conectividad, 6 puertos RS232, 8 puertos USB, 2 puertos LAN
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 Mini PC QYT-MPC11IE+ i5 

Procesador Intel® Core i5-1135G7® de 11a generación hasta 4.20 Ghz. 8Mb Intel® Smart cache. Arquitectura de 64 bits 

Chipset gráfico Intel® Iris Xe de 12a generación. Aceleradora gráfica por hardware, soporta HEVC 10 bit (H.265), VP9 (12bit), AV1 8K (10 bit)

Memoria 8Gb DDR4 ampliables hasta 32Gb

Chasis Aluminio, “fanless” sin ventiladores y “seamless” sin ranuras. Escuadras laterales desmontables
 Diseñado para uso intensivo 24/7

Alimentación Fuente de alimentación externa incluida 220VAC ~ 12VDC/5A 60 vatios
 Conector roscado para que el equipo no se desconecte accidentalmente de la fuente de alimentación.
 Terminal tipo bloque para alimentación, rango de alimentación extendido desde 9VDC ~ 36VDC

Conectividad Panel frontal: Botón on/off y botón de reset
  2 puertos serie RS232/485
  4 puertos USB 2.0
  1 puerto GPIO de 8 bits

 Panel posterior: Salida HDMI 2.0 (resolución hasta 4096x2160@60Hz)
  Salida mini Display Port 1.4 (resolución 4096x2304@60Hz)
  1 puerto Intel 2.5GbE LAN (i225V, 10/100/2500 Mbps)
  1 puerto Intel GbE LAN (i219LM, 10/100/1000 Mbps)
  4 puertos USB 3.1
  1 salida audio combo
  2 puertos serie RS232
  2 puertos serie RS232/485
  1 terminal tipo bloque para alimentación, rango de alimentación extendido desde 9VDC ~ 36VDC
  2 agujeros para antenas
  Conector de alimentación con rosca para evitar desconexiones accidentales

Slots internos Slot M.2 2230 para tarjeta WiFi/Bluetooth opcional.
 2 agujeros para antenas externas opcionales en el panel posterior
 Slot M.2 2242 ocupado por el SSD de 128Gb
 Slot M.2 2242 para 4G/5G

Temperatura Temperatura de trabajo extendida desde –20oC a 60oC

Humedad Hasta 90% de humedad relativa a 45oC (no condensada)

Dimensiones 200 x 70,6 x 122,5 mm

Peso 1,38 Kg

Watchdog / WOL Watchdog programable desde 1 a 255 sg. WOL (Wake On Lan) incluido

Sistema operativo No incluido

Certificados CE, FCC, RoHS

Garantía 2 años de garantía en laboratorio ampliables hasta 5 años


